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Sviçli Debriyaj Sistemi

Teknik Özellikler Birim JML-4110Y
Banko üzeri çap mm 410
Araba üzeri çap mm 255
Köprü boşluğundaki çap mm 580
Banko genişliği mm 250
Puntalar arası mesafe mm 1000
Köprü kanal uzunluğu mm 190
Mil ucu D1-6
Mil delik çapı mm 52
Mil koniği Mors No: 6
Mil hız kademesi 16
Mil hız aralığı rpm 45 - 1800
Doğrusal ilerleme oranı mm/devir 0.05 - 1.7
Enine ilerleme oranı mm/devir 0.025 - 0.85
Maksimum enine suport hareketi mm 210
Maksimum çapraz suport hareketi mm 140
Kalemlik ölçüsü mm 20 x 20
Metrik hatve sayısı 39
Metrik hatve oranı mm 0.2 - 14
İnç hatve sayısı 45
İnç hatve oranı T.P.I 2 - 72
Modül Hatve Sayısı 18
Modül Hatve Oranı mm 0.3 - 3.5
DiaMetrik hatve sayısı 21
DiaMetrik hatve oranı D.P. 8 - 44
Karşı punta pinol hareketi mm 120
Karşı punta konikliği MT-4
Ana motor gücü kW 3.3
Soğutucu pompa gücü kW 0.1
Ölçüler BxGxY mm 1940 x 850 x 1.320
Net Ağırlık kg 1.160

Standart Donanımlar

Kepenkli Ayna 250 mm

Serbest Ayaklı Ayna 300 mm

Sabit Ara Yatak (Rulmanlı)

3 Ayaklı Ayna 200 mm

Dört Yollu Kalemlik ve Siperlik

Döküm Gövde ve Sviçli Ayak Freni

Gezer Ara Yatak (Rulmanlı)

Yağlama Pompası

Döner Punta MT-5

Ayna Ters Ayakları

Aktarma Dişlileri ve Yedek Dişliler

Aksesuarlar

Sabit Punta ve Redüksiyon Kovanı

Avadanlık Seti
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