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Birim SL280 SL340 SL450 SL580 
      

KAPASİTE      
 

Ayna tipi 
 Hidrolik pens aynası / 

3 ayaklı hidrolik ayna 
Hidrolik pens aynası / 
3 ayaklı hidrolik ayna 

Hidrolik pens aynası / 
3 ayaklı hidrolik ayna 

Hidrolik pens aynası / 
3 ayaklı hidrolik ayna 

3-ayaklı ayna ölçüsü inç 6" veya 8" 6" veya 8" 6" veya 8" 6" veya 8" 
Banko üzerinde çevirme çapı mm Ø420 Ø420 Ø400 Ø380 
Suport üzerinde çevirme çapı mm Ø140 Ø140 Ø120 Ø90 
Maksimum iş parçası boyu mm Pens:240 / Ayna:200 Pens:240 / Ayna:200 Pens:250 / Ayna:210 Pens:320 / Ayna:280 
İŞ MİLİ      
İş mili delik çapı mm Ø48 Ø55 Ø62 Ø48 Ø55 Ø62 Ø48 Ø55 Ø62 Ø55 Ø62 Ø75 
Çubuktan çalışma çapı mm Ø40 Ø46 Ø52 Ø40 Ø46 Ø52 Ø40 Ø46 Ø52 Ø46 Ø52 Ø65 
İş mili alnı  A2-5 A2-5 A2-6 A2-5 A2-5 A2-6 A2-5 A2-5 A2-6 A2-5 A2-6 A2-6 
İş mili devir sayısı d/dak 3000 
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İş mili motor gücü kW 3,7/5,5    5,5/7,5 3,7/5,5    5,5/7,5 5,5/7,5 5,5/7,5 
EKSENLER      
X-eksen hareketi mm 280 340 450 580 
Z-eksen hareketi mm 240 240 300 320 
X/Z eksenleri boşta hızları mt/dak 28/28 28/28 10/14 20/20 
TAKIM TUTUCU SİSTEMİ      
Takım tutucu sistemi  Gang tipi Gang tipi Gang tipi Gang tipi [Ops. taret] 
Takım tutucu adedi  4~6 4~7 5~8 6~10 
Dış çap kater şaft ölçüsü mm 20x20 20x20 20x20 20x20 
Delik kater şaft çapı mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 
KAYIT KIZAK YAPISI      
Banko eğim açısı Derece 35º 35º 45º 45º 
Kayıt-kızak tipi  Lineer rulmanlı Lineer rulmanlı Lineer rulmanlı Lineer rulmanlı 
DİĞER      
Güç ihtiyacı kVA 11 11 12 13 
Ölçüler cm 175x132x150 200x160x180 200x130x171 230x182x190 
Ağırlık kg 2000 2200 2400 3200 

 

STANDART AKSESUARLAR: OPSİYONEL AKSESUARLAR 
Syntec 22T kontrol ünitesi Mitsubishi E80 kontrol ünitesi 

Komple kapalı talaş muhafaza kapakları Fanuc 0i-TF Plus kontrol ünitesi 
Hidrolik pens aynası Mitsubishi/Fanuc kontrollarda transformatör 

Gang tipi takım tutucular 3 ayaklı hidrolik ayna 
Otomatik merkezi yağlama Farklı iş mili çapları 

Soğutma sıvısı sistemi Farklı iş mili devir sayıları 
İş parçası aydınlatma, İkaz lambası Farklı iş mili motor gücü seçenekleri 

Hidrolik sistem Talaş konveyörü (SL580 Hariç) 
Elektrik dolabına ısı eşanjörü ile soğutma SL580 için 8 istasyonlu taret 

Kullanma kitabı Canlı takım tutucu çözümleri 
Teraziye alma cıvata ve altlıkları Parça yakalayıcı 

CE'ye uygunluk Çubuk sürücü 
 


