
METAL İŞLEME MAKİNALARI

FR7 Pro I FR7V Pro

MODEL FR7 PRO FR7V PRO

Motor Gücü Dikey: 3,75 kW, Yatay: 3,75 kW, 400 V

Tabla Ölçüleri 1470x300 mm

X Eksen Hareketi 1120 mm

Y Eksen Hareketi 500 mm

Z Eksen Hareketi 440 mm

T Slot Ölçüleri 3x18 mm

Mil Bağlantısı Dikey: ISO40, Yatay: ISO40

Mil Hızı Dikey:62-3000 dev/dak, Yatay 60-1440 dev/dak Dikey:60-3600 dev/dak(vario), Yatay 60-1800 dev/dak

Kademe Dikey:16, Yatay:9 Dikey:Vario, Yatay:9

Pinol Hareketi 140 mm

Kafa Dönüş Açısı ± 45°

Mil-Tabla Arası Mesafe Dikey: 85-505 mm, Yatay:25-395 mm, 

Tabla Besleme X,Y:,750 W servo motor, Z:750 W rapid motor

Makina Ölçüleri(UxGxY) 2070x2050x2600 mm

Net Ağırlık 2600 kg 2700 kg

ÜNİVERSAL KALıPÇı FREZE

Sevkiyat kapsamı
•	 Avadanlık

•	 X ve Y eksenleri bilyalı mil-Japon menşeli
Yaskawa marka servo motorlu, otomatik

•	 Z ekseni rapid motor-otomatik
•	 Yüksekliği ayarlanabilir emniyet siviçli siperlik
•	 Schneider elektrik sistemi
•	 Turcite-B kaplı kızaklar
•	 Aydınlatma
•	 Soğutma sistemi
•	 Talaş haznesi
•	 CE normlarına uygun
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servo

M

OT O R LU

X,

Y EKSEN




