SERIT TESTERE

* 32-64 m/dak.
hiz secenegi

* Mengeneden 45° ye
kadar aclili kesim

* Sogutma sistemi

besleme hizini kolayca
ayarlayabileceginiz
hidrolik sistem

* Kesim sonrasi testereyi
durduran sivic sistemi

e 45° aci ayari

¢ Sogutma sistemi

* Makinaya hareket kabiliyeti
saglayan tekerlek sistemi

» Hidrolik besleme sistemi

« CE normlarina uygun

Sevkiyat kapsami

« Ayarlanabilir dayama kolu

« Makina lizerine montajl
bi-metal testere bicadi

» Tekerlek sistemi
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« Kafanin asadi hareketini/

MODEL T200
Motor Guiclu 850 W, 380 V
Kesim Acisi 0°-45°
Kesim Aci Ayari Mengeneden
Kafa inis Hiz Ayari/Besleme Hidrolik

Testere Bicadi Olculeri

20x0,9%2360 mm

Kesme Kapasitesi 0°

@ 200 mm; M200x200 mm; Il 120x300 mm

Kesme Kapasitesi 45°

@® 120 mm; M120x120 mm; Il 120x150 mm

Hiz 32/64 m/dak
Kademe 2

Makina Olcdleri 1065x655x1160 mm
AJirlik 140 Kg
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EMEKTAR
MAKINA

Made in

Y e s

2\

153
8

(AR 09T

Opsiyonel Aksesuariar
Yedek Testere Bicadi:

23605/8

20x0,9x2360mm- 5/8 dis

23606/10

20x0,9x2360mm- 6/10 dis

236010/14

20x0,9x2360mm- 10/14 dis
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