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数控单柱立式车床 CNC single column vertical lathe

 本机床是一种万能型数控单柱立式车床，适用于零件种类变化大的批量零件加工

 本机床具有车削主传动系统,适用于硬质合金及陶瓷刀具，对黑色金属、有色金属和部分非金属零件进行粗、精加工

 机床主要大件均采用树脂砂铸造工艺，铸件材质采用 HT250,HT300,后经两次时效处理，粗精加工，保证机床的精度，提高设备的使用寿命

参数名称 items CK5110 CK5112 CK5116 CK5120 CK5123 单位

最大车削直径 max turning diameter 1000 1250 1600 2000 2300 mm

最大工件高度 max workpiece height 800 1000 1000 1250 1250/1600/1800 mm

最大工件重量 max load capacity 2 3.5 5 8 10 Tons

工作台直径 worktable diameter 800 1000 1400 1800 2000 mm

工作台转速级数 worktable speed steps 四档无级 四档无级 四档无级 四档无级 四档无级

工作台转速范围 worktable speed range 6.3-250 6.3-200 5-160 2.5-125 2.5-125 rpm

工作台最大扭矩 max torque 20 20 25 25 32 Kn.m

垂直刀架水平行程 tool post horizontal travel 570 -20~700 -20~915 -20~1115 1200 mm

垂直刀架垂直行程 tool post vertical travel 650 650 800 800 800/1000 mm

垂直刀架最大切削力 max cutting force of left tool post 18 16 18 18 18 Kn

垂直刀架进给量范围 tool post feed range 0.1-500 0.1-2000 0.1-2000 0.1-2000 0.1-2000 Mm/min

刀杆截面尺寸 tool bar section size 30x40 30x40 30x40 30x40 30x40 mm

刀架最大回转角度 max rotation angle of tool post ±30 ±30 ±30 ±30 ±30 °

垂直刀架快速移动速度 tool post rapid moving speed 2000 2000 2000 2000 2000 Mm/min

横梁最大行程 beam vertical travel 650 650 650 890 900/1250/1450 mm

横梁升降速度 beam lifting speed 440 440 440 440 440 Mm/min

主电机功率 main motor power 22 37(DC)/ 22(AC) AC:30 (DC:55) AC:37 (DC:55) 37 Kw

设备重量（约）machine weight 8.5 9 13 17 18 Ton

数控系统 CNC System 西门子 828D (三菱，发那科，海德汉，广数系统等为选配） Siemens 828d ( Mitsubishi, FANUC, Heidenhain. GSK system is optional)

注：最大车削直径，加工高度，工作台承重等可以根据客户具体需求订制 max turning diameter, workpiece height and load capacity can be customized

四工位电动刀台，冷却排屑，半防护为选配 4 stations motorized tool turret, cooling system, Chip conveyor, machine semi-protection cover is optional

mailto:vea@globalstarcnc.com
http://www.jrtcl.com
http://www.jrtcl.com

